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Introducción

La corrosion es un problemas multimillonario de todas las industrias,
especialmente en el sector de energía lo es la corrosion interna.

Las compañías de petróleo y gas controlan el daño de la corrosion interna
principalmente con el uso de inhibidores de corrosion. Ya que los procesos de
corrosion se pueden acelerar significativamente por temperaturas o presiones
altas y flujos turbulentos, igualmente, la efectividad de los inhibidores puede
verse afectada.

Debido a ello, al momento de evaluar inhibidores como protección al proceso,
se necesita reproducir condiciones similares dentro de una tubería en un
sistema controlado en un laboratorio. NACE recomienda el uso de un electrodo
de cilindro rotatorio como uno de los métodos para la evaluación de
inhibidores.



Objetivo
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El equipo de electrodo de cilindro rotatorio (RCE
por sus siglas en inglés) permite evaluar la
eficiencia de inhibidores de corrosión a
determinadas condiciones de flujo. Las
mediciones se realizan a una velocidad de
rotación cuyo número de Reynolds se asemeje al
que el fluido a proteger posee.



3

ELECTRODO DE CILINDRO ROTATORIO

Ventajas del RCE para pruebas electroquímicas

▪ Permite la simulación de los parámetros más críticos para la corrosión

▪ Puede realizarse inspección visual de la celda

▪ Provee resultados de manera rápida

▪ Procedimiento estandarizado por instituciones respetadas

▪ Determina la eficiencia de inhibidores fácilmente



Normas ASTM para análisis con RCE
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✓ ASTM G111 – 97: Standard Guide for Corrosion Tests in High Temperature 
or High Pressure Environment, or Both

✓ ASTM G170 - 01: Standard Guide for Evaluating and Qualifying Oilfield and 
Refinery Corrosion Inhibitors in the Laboratory

✓ ASTM G185 - 06: Standard Practice for
Evaluating and Qualifying Oil Field and
Refinery Corrosion Inhibitors Using the
Rotating Cylinder Electrode
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Descripción RCE Estático RDE JI Flow loop

Régimen Laminar ✔ X ✔ ✔ X

Régimen Turbulento ✔ X X ✔ ✔

Monitoreo gravimétrico de
velocidad de corrosión

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Monitoreo electroquímico
de velocidad de corrosión

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compacto, fácil de armar ✔ ✔ ✔ X X

Poco volumen de
electrolito

✔ ✔ ✔ X X

Régimen de flujo
caracterizado

✔ X ✔ ✔ X

Útil para estudios de
esfuerzo

✔ X X ✔ ✔

Comparación con otros métodos
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¿Cómo funciona la simulación?

La simulación de las condiciones del campo
dentro del equipo de RCE es lograda a
través de:

▪ Velocidad periférica del RCE

▪ La naturaleza y superficie del electrodo

▪ Uso de fluidos estandarizados o de

campo.

Y con esto se puede imitar el flujo
tubulento o laminar del interior de la
tubería fácilmente.
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Escogiendo la velocidad de rotación
La selección de la velocidad de rotación está ligada a la velocidad del fluido y el
diámetro de la tubería que recorre. A partir de estos datos, con una tabla
proporcionada por el fabricante del equipo, se selecciona la velocidad de rotación
del experimento.
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Dentro de la celda ocurren reacciones
electroquímicas, que producen un voltaje
que se lee a través de un potenciostato.
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¿Y luego?

Con estos datos se realizan curvas de
polarización automatizadas, y así se
puede hacer un seguimiento
constante a la velocidad de corrosión.
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Entonces, ¿Qué ofrece el servicio del RCE?

Puede usar el servicio de laboratorio que ofrecemos

con el equipo RCE para:

- Estudios de velocidad de corrosión

- Estudios de eficiencia de inhibidores de corrosión

- Experimentos de electroquímica en general

Nuevo Luego de uso con 

inhibidor

Luego de uso sin 

inhibidor



10

Muchas gracias por su participación !


